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Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani  degli impianti di 

sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi 

1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di 

prevenzione incendi. 

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze 

dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre 1983.

2. Disposizioni generali. 

Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del 

locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel caso 

in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell'edificio, devono comunque 

essere costituiti da materiale non combustibile. Le pareti del locale del macchinario, se 

esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte e 

botole di accesso, se posti in alto ed esigenze di compartimentazione lo richiedano, 

devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste 

per le pareti del vano di corsa con il quale comunicano. I setti di separazione, tra vano di 

corsa e locale del macchinario, se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste, 

devono essere realizzati con materiale non combustibile; i fori di comunicazione, 

attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni 

minime indispensabili. All'interno del vano di corsa, del locale del macchinario, se 

esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle aree di lavoro, destinate agli 

impianti di sollevamento, non devono esserci tubazioni o installazioni diverse da quelle 

necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto come prescritto dalla direttiva 

95/16/CE. L'intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzata con materiale 

non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto devono essere costituiti da materiali 

di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Per gli ascensori antincendio e per quelli 

di soccorso, anche le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina devono essere 

realizzati con materiale non combustibile. Le aree di sbarco protette, realizzate negli 

edifici quando necessario davanti agli accessi di piano degli impianti di sollevamento, 

nonche' nell'eventuale piano predeterminato d'uscita, di cui al punto 6, devono essere tali 

che si possa ragionevolmente escludere ogni possibilita' d'incendio in esse. 

3 Vano di corsa. 

In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tre tipi di impianti di 

sollevamento: in vano aperto; in vano protetto; in vano a prova di fumo. 

3.1 Vano aperto. 

Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire compartimento 

antincendio; in tal caso e' sufficiente che le pareti del vano di corsa e le porte di 

piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso ed ispezione siano realizzati 

con materiali non combustibili. 

3.2. Vano protetto

. Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti 


